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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

α Άμμος εγκιβωτισμού σωλήνων PVC

β Επίχωση με υγιή προϊόντα εκσκαφής

γ Υπόβαση με αμμοχάλικο

δ Βάση από θραυστό υλικό 3Α

ε Ασφαλτοτάπητας

ζ Οδόστρωμα σκυροδέματος

0,400 1,10 0,75

ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ

ΒΑΘΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΠΟ 2.70μ.

ΑΝΩ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ Φ600

ΔΙΠΛΗ ΣΧΑΡΑ Φ10/20 ΜΕ ΣΙΓΜΟΕΙΔΗ

ΟΠΛΙΣΜΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ S500 (4Φ8 ΑΝΑ m2)

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΑΧΟΥΣ 20 μμ

ΔΙΠΛΗ ΣΧΑΡΑ Φ10/20 ΜΕ ΣΙΓΜΟΕΙΔΗ

ΟΠΛΙΣΜΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ S500 (4Φ8 ΑΝΑ m2)

ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Ι

ΒΑΘΟΥΣ ΜΕΧΡΙ  2.70μ.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΛΙΜ.

ΤΥΠΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

A. H ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C2/15

Β. ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΗ ΜΕ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 650/900 χλγρ.

ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 2εκ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Α. ΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΡΑΤΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ

Β. ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΙ ΘΑ

ΠΑΚΤΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

Γ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΘΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΩΣΤΕ Η

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ Φ12/20 ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΑΚΕΣ

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

2. Ο ΜΕΣΑ-ΕΞΩ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΑΙΜΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΕΓΚΑΡΣΙΟ

ΣΙΓΜΟΕΙΔΗ ΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΟ S500 (4Φ8 ΑΝΑ m2)

3. ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΘΑ ΟΠΛΙΣΤΟΥΝ ΜΕ

ΔΙΠΛΗ ΣΧΑΡΑ Φ10/20 (ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΚΑΙ ΑΝΩ - ΚΑΤΩ)

4. ΟΙ ΣΧΑΡΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΓΚΑΡΣΙΟ

ΣΙΓΜΟΕΙΔΗ ΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΟ S500 (4Φ8 ΑΝΑ m2)

5. ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕ ΜΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Η ΣΤΕΨΗ ΤΟΥΣ ΝΑ

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
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