
3,80

2,70

1,65

315

250

200

300

280

280

χλγ/τεμ.

ΒΑΡΟΣΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

PVC
D

LΜΗΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  P.V.C.

Σύνδεσμος φρεατίων με τους σωλήνες δικτύου

(ΜΕ ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ)

Η σύνδεση με τα φρεάτια είναι απαραίτητο να
γίνεται μέσω ενός ειδικού συνδέσμου ο οποίος
εγκιβωτίζεται στα τοιχώματα του φρεατίου.

D2 D1 γ
D2

D1

D2 D1

1.Σε ευθυγραμία ή σε καμπύλη
              (τυπου O1)

A

   ΚΑΤΟΨΗ
Κλίμακα 1:20

 ΤΟΜΗ A-A
Κλίμακα 1:20

χυτοσιδηρο καλυμα Φ 60

Υψόμετρο ασφάλτου

D2

A

D3

D1

D3

D2

A

D1

D3

2.Σε συμβολή με ένα αγωγό
              (τυπου O1)

   ΚΑΤΟΨΗ
Κλίμακα 1:20

 ΤΟΜΗ A-A
Κλίμακα 1:20

χυτοσιδηρο καλυμα Φ 60

4. Φρεάτιο Πτώσεως

Σκυρόδεμα C8/10

χυτοσιδηρο καλυμα Φ 60

τσιμεντοκονία 650/900

πάχους 2 εκ.

D2

A

D3

D1

D3

D2

A

D1

D3

3.Σε συμβολή με ένα αγωγό
              (τυπου O2)

   ΚΑΤΟΨΗ
Κλίμακα 1:20

χυτοσιδηρο καλυμα Φ 60

Όρια εκσκαφής

Προκατασκευασμένος Κώνος

Προκατασκευασμένος δακτύλιος

Όρια εκσκαφής

250/500/1000 mm

Προκατασκευασμένη βάση
600 -:1000 mm

 ΤΟΜΗ A-A
Κλίμακα 1:20

8,00

6,00

5,00

500

400

355

320

320

300

630

4,20

280

Όρια εκσκαφής

 ΤΟΜΗ A-A
Κλίμακα 1:20

C12/15 (B160)

χυτοσιδηρές βαθμίδες

ασφαλτική στρώση

αμμοχάλικο

ασφαλτική βάση

ΠΤΠ 155
ΠΤΠ 150

Υψόμετρο ασφάλτου
ασφαλτική στρώση

αμμοχάλικο

ασφαλτική βάση

ΠΤΠ 155
ΠΤΠ 150

Υψόμετρο ασφάλτου
ασφαλτική στρώση

αμμοχάλικο

ασφαλτική βάση

ΠΤΠ 155
ΠΤΠ 150

Β

   ΚΑΤΟΨΗ
Κλίμακα 1:20

D1=D2

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C 8/10

 καμπύλη 45%

C8/10 (B120)

D1

Β

Υψόμετρο ασφάλτου

αμμοχάλικο

ασφαλτική βάση

ΠΤΠ 155
ΠΤΠ 150

 ΤΟΜΗ B-B
Κλίμακα 1:20

Όρια εκσκαφής

 800/ 1000 mm

Χυτοσιδηρές βαθμίδες

Χυτοσιδηρές βαθμίδες

5% 5%

Προκατασκευασμένος δακτύλιος
250/500/1000 mm

C8/10 (B120)

Χυτοσιδηρές βαθμίδες

Χυτοσιδηρές βαθμίδες

Χυτοσιδηρές βαθμίδες

C8/10 (B120)

Προκατασκευασμένος Κώνος
 800/ 1000 mm

Προκατασκευασμένος δακτύλιος
250/500/1000 mm

Προκατασκευασμένος δακτύλιος
250/500/1000 mm

Προκατασκευασμένος δακτύλιος
250/500/1000 mm

Προκατασκευασμένη βάση
600 -:1000 mm

Προκατασκευασμένος Κώνος
 800/ 1000 mm

Προκατασκευασμένος δακτύλιος
250/500/1000 mm

Προκατασκευασμένος δακτύλιος
250/500/1000 mm

Προκατασκευασμένος δακτύλιος
250/500/1000 mm

Προκατασκευασμένη βάση
600 -:1000 mm

Προκατασκευασμένος δακτύλιος
250/500/1000 mm

ασφαλτική στρώση

C8/10 (B120)

χλστ.

C8/10 (B120)

5% 5%

5% 5%
5% 5%

ΤΦ

1:20

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ :

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ TEΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ
1

ΤΕΥΧΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΤΑΔΙΟ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΣ:

   ΤΥΠΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ

ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός
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