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Ίδιο βάρος χώματος kN/m³20.00

γs = 1.15Συντελεστής ασφάλειας χάλυβα

γc = 1.50Συντελεστής ασφάλειας σκυροδεματος

Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 71/17-2-88-Φ.Ε.Κ. 32Α)

Ανεμος (EC-1) (ταχύτητα αναφοράς)

B500c

C12/15

ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος Φ.Ε.Κ. 315/Β/17-4-1997 και ΦΕΚ 537/Β/01-05-2002

Κανονισμός Φορτίσεων Δομικών Έργων (ΦΕΚ 325/Α/45)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επιτρεπόμενη τάση εδράσεως θεμελίων

Ελληνικός Αντισεισμικός κανονισμός Ε.Α.Κ. 2000, όπως ισχύει σήμερα 

Κατηγορία εδάφους

Συντελεστής συμπεριφοράς

Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος KTX 2008

Ανηγμένη εδαφική επιτάχυνση

Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας

(Σύμφωνα με τον Ε.Α.Κ. 2000)
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ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Χάλυβας

Οπλισμένο σκυρόδεμα

ΜΟΝΙΜΑ (ΙΔΙΑ ΒΑΡΗ)

ΦΟΡΤΙΑ

I.
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Α.

Επιστρώσεις δαπέδων

Επιστρώσεις δωμάτων - μονώσεις

Δώματος

V.
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IV.

Δαπέδων κλιμάκων - πλατύσκαλων

Β.

Δαπέδων γενικά

ΚΙΝΗΤΑ

Οπλισμοί : νευροχάλυβες γενικώς 

ΥΛΙΚΑ

Ισχνό σκυρόδεμα (καθαριότητας θεμελίων)

Oπλισμένο σκυρόδεμα ανωδομής

Κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα Ε.Κ.Ω.Σ. 2000 Φ.Ε.Κ. 1329/Β/6-11-2000

KPa150
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Δεν υπάρχει πρόβλεψη ορόφου

Oπλισμένο σκυρόδεμα ενισχύσεων θεμελίων C30/37

Δείκτης Εδάφους Κ 30000 kN/m³
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με τις τροποποίησεις και συμπληρώσεις αυτού (2003 & 2010)
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